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Test muy EXIGENTE

Una exigente comprobacion de calidad de senal a través de un
osciloscopio de alta frecuencia para garantizar el EXCELENTE
funcionamiento de cables con senal de alta frecuencia.

La Ingenieria marca la Diferencia

La calidad de un cable se diferencia por la ingenieria

de alta tecnologia.

I100% tested \/

testado - testé - gepriift - provato

Los cables se comprueban al
100% garantizando su EXCELENTE funcionamiento.
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Cable USB 2.0 impresora, tipo A/M-B/M, beige

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0001 1,0 8436574700008 35  Cobre
A101-0002 18 8436574700015 3,5 Cobre
A101-0003 3,0 8436574700022 35  Cobre
A101-0004 45 8436574700039 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 para impresoras con conector tipo A macho en un extremoy B
macho en el otro
> ldeal para conectar una impresora a un ordenador

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
) ggﬂﬁ 100% tested A/

testado - testé - geprift - provato

Cable USB 2.0 impresora, tipo A/M-B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0005 [ J 1,0 8436574700046 3,5 Cobre
A101-0006 [ J 1,8 8436574700053 3,5 Cobre
A101-0007 [ ] 3,0 8436574700060 3,5 Cobre
A101-0008 [ J 4,5 8436574700077 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 para impresoras con conector tipo A macho en un extremoy B
macho en el otro

> ldeal para conectar una impresora a un ordenador
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

! RoOHS| (100% tested V

COMPLIANT testado - testé - geprift - provato

Cable USB 2.0 impresora alta calidad con ferrita, tipo A/M-B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0009 @ 2,0 8436574700084 4,2 Cobre
A101-0010 @ 3,0 8436574700091 4,2 Cobre
A101-0011 @ 5,0 8436574700107 4,2 Cobre

Cable USB 2.0 especial para impresoras con conector tipo A macho en un
extremo y B macho en el otro

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K, Doble apantallado y estructura
(28AWG + 24AWG) para obtener un excelente resultado en la transferencia de datos.
Incluye ademas ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.

> |deal para las conexiones mas e.X|gentes [ﬁo"s 100% tested
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANTJ  \ st tesé- geprat- provato

Cable USB 2.0, tipo A/M-A/H, beige

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0012 1,0 8436574700114 35  Cobre
A101-0013 18 8436574700121 35  Cobre
A101-0014 3,0 8436574700138 3,5 Cobre

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A
hembra en el otro

> Ideal para prolongar un cable USB 2.0 hasta 5 metros. [m
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested v/

testado - testé - geprift - provato
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Cable USB 2.0, tipo A/M-A/H, negro

FERRETERIA & BRICOLAJE

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0015 @ 1,0 8436574700145 35  Cobre
A101-0016 @ 18 8436574700152 35  Cobre
A101-0017 @ 3,0 8436574700169 3,5 Cobre

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A
hembra en el otro

> |deal para prolongar un cable USB 2.0 hasta 5 metros.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS
COMPLIANT

Cable USB 2.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0018 @ 5,0 8436574700176 5,0 Cobre

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A
hembra en el otro

> Lleva amplificador para amplificar la sefial de USB

> Es una solucion ideal para necesidades de cable USB con Longitud de mas de 5
metros hasta un maximo de 25 metros (uniendo varios cables prolongadores con
amplificador)

> Embalaje: Caja retalil

|R0Hs| 100% tested v/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

Cable USB 2.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0019 @ 10 8436574700183 5,0 Cobre

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A
hembra en el otro

> Lleva amplificador para amplificar la sefial de USB

> Es una solucion ideal para necesidades de cable USB con Longitud de mas de 10
metros hasta un maximo de 12 metros (solo se puede conectar un cable USB 2.0 de 2

metros mas)
|RoHS|
COMPLIANT

> Embalaje: Caja retail

100% tested \/

testado - testé - gepriift - provato

/ Cable USB 2.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 g (mm) Material

Conductores

A101-0020 @ 15 8436574700190 5,0 Cobre

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A
hembra en el otro

> Lleva amplificador para amplificar la sefial de USB

> Es una solucion ideal para necesidades de cable USB con Longitud de mas de 10
metros hasta un maximo de 17 metros (solo se puede conectar un cable USB 2.0 de 2
metros mas)

> Embalaje: Caja retail

/ [ROHS] GOO% tested J)
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

06



CATALOGO 2020 o] ©|
CABLES USB 2.0

FERRETERIA & BRICOLAJE

Cable USB 2.0, tipo A/M-A/M, beige

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0021 1,0 8436574700206 3,5  Cobre
A101-0022 2,0 8436574700213 3,5  Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en los dos extremos
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato

I
e

RoHS
COMPLIANT

Cable USB 2.0, tipo A/M-Mini B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0023 @ 0,5 8436574700220 35  Cobre
A101-0024 @ 1,0 8436574700237 3,5  Cobre
A101-0025 @ 18 8436574700244 35  Cobre
A101-0026 @ 3,0 8436574700251 3,5  Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y mini USB tipo B 5
pines macho en el otro
> Se utiliza principalmente para moéviles y camaras digitales

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
! |Ro|-|s|
COMPLIANT

0?% tested J

testado - testé - geprift - provato

Cable USB 2.0, tipo A/M-Micro B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A101-0027 @ 0,8 8436574700268 4,0  Cobre
A101-0028 @ 18 8436574700275 4,0  Cobre
A101-0029 @ 3,0 8436574700282 4,0  Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y micro USB tipo B
macho en el otro

> Se utiliza principalmente para mdéviles y camaras digitales
> No apto para movil de carga rapida

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|R°Hs| 100% tested \/
COMPLIANT testado - testé - goprift - provato

Cable USB 2.0+alimentacion, tipo A/M+A alimentacién/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0030 o 0,15 8436574700299 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo A hembra en un extremo y tipo A macho
datos + tipo A macho de alimentacion en el otro

> Este cable especial es ideal para alimentar dispositivos que requieren corriente
adicional (cada puerto USB ofrece 500 mA).

> Requerimiento del sistema: disponer de dos puertos USB 2.0

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[ROHS] QOO% tested V)
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato
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Cable USB 2.0 OTG, tipo Micro B/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0031 () 0,15 8436574700305 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Micro USB B macho en un extremo y tipo
USB A hembra en el otro

> USB On-The-Go (OTG) es una tecnologia que permite a los dispositivos USB
(reproductores digitales de audio, teléfonos moviles, tabletas PC, etc.) actuar como
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB,
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnologia USB OTG
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.

> Requisitos: dispositivo con tecnologia OTG y disponer de un puerto micro usb 2.0 B

hembra 6 micro usb 2.Q AB hembrg [m] 100% tested V.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT :

testado- testé - geprift - provato

Cable USB 2.0 OTG acodado, tipo Micro B/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0032 @ 0,15 8436574700312 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Micro USB B macho en un
extremo y tipo USB A hembra en el otro

> USB On-The-Go (OTG) es una tecnologia que permite a los dispositivos USB
(reproductores digitales de audio, teléfonos méviles, tabletas PC, etc.) actuar como
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB,
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnologia USB OTG
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.

> Requisitos: dispositivo con tecnologia OTG y disponer de un puerto micro usb 2.0 B

hembra 6 micro usb 2.Q AB hembr_a [ITHS] 00% tested o
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANTJ  \ st tese-geprit-provate

Cable USB 2.0 OTG, tipo Mini B/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0033 @ 0,15 8436574700329 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Mini USB B macho en un extremo y tipo
USB A hembra en el otro

> USB On-The-Go (OTG) es una tecnologia que permite a los dispositivos USB
(reproductores digitales de audio, teléfonos méviles, tabletas PC, etc.) actuar como
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB,
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnologia USB OTG
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.

> equisitos: dispositivo con tecnologia OTG y disponer de un puerto Mini usb 2.0 B

hembra . . ' [_]RoHS
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested J
vt

testado - testé - geprift - provato

Cable USB 2.0 OTG acodado, tipo Mini B/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A101-0034 @ 0,15 8436574700336 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Mini USB B macho en un
extremo y tipo USB A hembra en el otro

> USB On-The-Go (OTG) es una tecnologia que permite a los dispositivos USB
(reproductores digitales de audio, teléfonos moviles, tabletas PC, etc.) actuar como
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB,
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnologia USB OTG
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.

> equisitos: dispositivo con tecnologia OTG y disponer de un puerto Mini usb 2.0 B

hembra
. . ) |RoHS| 100% tested
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANTJ  \iestade w{o




CATALOGO 2020 ol
CABLES USB 2.0 PARA APPLE / SAMSUNG | ADAPTADORES USB 2.0

FERRETERIA & BRICOLAJE

V 4 Cable LIGHTNING a USB 2.0, LIGHTNING/M-USB A/M, blanco
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A102-0035 O 1,0 8436574700343 30  Cobre
A102-0036 O 2,0 8436574700350 3,0 _ Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y conector Lightning
macho en el otro

> Compatible con los productos de Apple que llevan el conector Lightning.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

/ Adaptador USB 2.0, tipo A/H-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A103-0037 [ J N/A 8436574700367 N/A Cobre

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A hembra en ambos extremos

> Se utiliza para unir dos cables USB con conector tipo A macho 6 para convertir un
conector USB tipo A macho a tipo A hembra

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[O0% tested V

testado - testé - geprift - provato

RoHS
COMPLIANT
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Conversor USB impresora, tipo A/M-CN36(IEEE1284)/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A104-0038 @ 1,5 8436574700374 5,0 Cobre

Adaptador USB a paralelo para impresoras o cualquier otro dispositivo con
interfaz paralelo

> El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y CN36 (IEEE1284) macho
en el otro

> Permite conectar dispositivos con puerto paralelo (IEEE 1284) al puerto USB

> Comunicacion bidireccional entre el PC e impresora

> Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Mac os v8.6 o

superior y pue(to USB enel PC [Irl-ls] o toctod
> Emba|aje: Blister COMPLIANT testado. tests - geprif - provato

Conversor USB a SERIE, tipo A/M-RS232 DB9/M DB25/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A104-0039 @ 1,8 8436574700381 5,0 Cobre

Adaptador USB a Serie para impresoras o cualquier otro dispositivo con interfaz
serie

> El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y RS232 macho en el otro

> Incluye adaptador DB9 hembra a DB25 macho

> Soporta velocidad de transferencia superior a 1Mbps

> Soporta Wake-Up remoto y gestion de alimentacion

> Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Linux, Mac os v8.6

o superior y puerto USB en el PC -
> Embalaje: Blister |§$ﬂ§| 100% tested W/

testado - testé - geprift - provato

/ Conversor PS/2(teclado+raton) a USB, tipo 2xPS/2/H-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A104-0040 @ 0,15 8436574700398 4,0 Cobre

Conversor 2 x PS/2 (Teclado+Raton) hembra a USB2.0 tipo A macho para
convertir la conexion PS/2 a USB.

> Ideal para aprovechar el teclado y ratén con conexién PS/2 en un ordenador que no
tiene conexion PS/2.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|R0Hs| 100% tested v
COMPLIANT Lestatto. tests . goprit  provato
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Cable USB 3.0, tipo A/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A105-0041 @ 1,0 8436574700404 60  Cobre
A105-0042 @ 2,0 8436574700411 6,0  Cobre

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y tipo A
(USB 3.0, 9Pin) hembra en el otro

> Multiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y ldamina de aluminio para
la maxima reduccién de posibles interferencias.

> Maxima velocidad de transferencia: 5Gbps

> ldeal para prolongar un cable USB 3.0 hasta 3 metros

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre Igﬁﬂﬁl 100% tested A/

testado - testé - geprift - provato

Cable USB 3.0, tipo A/M-Micro B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A105-0043 @ 1,0 8436574700428 60  Cobre
A105-0044 @ 2,0 8436574700435 6,0 Cobre

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y Micro
USB 3.0 tipo B (USB 3.0, 9Pin) macho en el otro

> Multiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y ldmina de aluminio para
la maxima reduccién de posibles interferencias.

> Maxima velocidad de transferencia: 5Gbps

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

IROHSI 100% tested N/
COMPLIANT testado - tests - gepriift - provato

Cable USB 3.0, tipo A/M-A/H, azul

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A105-0045 @ 1,0 8436574700442 60  Cobre
A105-0046 @ 2,0 8436574700459 6,0 __ Cobre

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y tipo A
(USB 3.0, 9Pin) hembra en el otro

> Multiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lamina de aluminio para
la maxima reduccidn de posibles interferencias.

> Maxima velocidad de transferencia: 5Gbps

> Ideal para prolongar un cable USB 3.0 hasta 3 metros
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre lgg’mﬂ 100% tested V.

testado - testé - geprift - provato

Cable USB 3.0, tipo A/M-Micro B/M, azul

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A105-0047 @ 1,0 8436574700466 6,0  Cobre
A105-0048 @ 2,0 8436574700473 6,0 __ Cobre

Cable USB 3.0 con conector tipo A(USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y Micro
USB 3.0 tipo B (USB 3.0, 9Pin) macho en el otro

> Multiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lamina de aluminio para
la maxima reduccién de posibles interferencias.
> Maxima velocidad de transferencia: 5Gbps

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[ROHS] GOO% tested \/)
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato
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Conversor USB 3.0 a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps, plata

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A106-0049 0,15 8436574700480 4,0 Cobre

La solucién mas rapida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran
velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra
en el otro.

> Conexion USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0y 1.1.

> Conectar y listo en Windows (XP/Vista/7/8/8.1), Windos server 2008, Mac OS X
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab

> Chipset: RTL8153

> Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s

> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente
alimentacion externa.
> Soporta_ deteqcién d_e crossover y correccion automatica. [ITHS]
> Embalaje: Caja retail COMPLIANT

100% testeg \/w

testado - testé - geprift - prova

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A107-0050 @ 05 8436574700497 3,0  Cobre
A107-0051 @ 1,0 8436574700503 3,0  Cobre
A107-0052 @ 2,0 8436574700510 3,0  Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo A macho en
el otro

> |deal para conectar su nuevo dispositivo mévil/tablet USB-C a un ordenador con un
puerto USB-A convencional.

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su
dispositivo mavil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefio reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafos en el puerto.

> Este cable USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con todas
las especificaciones sobre USB 2.0.

> Embpalaje: Bolsa retail con autocierre [5"%5,&] QOO% tested ¥/

stado - testé - gepriift - provato

Cable USB 2.0 impresora 3A, tipo USB-C/M-B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A107-0053 @ 1,0 8436574700527 30 _ Cobre
A107-0054 @ 2,0 8436574700534 3,0 _ Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo B macho en
el otro

> |deal para conectar su dispositivo USB-B a un dispositivo USB-C

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefno reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafos en el puerto.

> Este cable USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con todas

las espec!flcamones so_bre USB 20 [_]RoHs 100% tested
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

testado - testé - gepriift - provato
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Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A107-0055 @ 0,5 8436574700541 3,3  Cobre
A107-0056 @ 1,0 8436574700558 3,3  Cobre
A107-0057 @ 2,0 8436574700565 3,3  Cobre
A107-0058 @ 3,0 8436574700572 3,3 Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en ambos extremos

> |deal para conectar su nuevo dispositivo mévil/tablet USB-C a un ordenador con
USB-C

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su
dispositivo maovil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefio reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafnos en el puerto.

> Este cable USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con todas

las especificaciones sobre USB 2.0. [m
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested V
toot

tado - testé - geprift - provato

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 O (mm) Material

Conductores

A107-0059 @ 0,15 8436574700589 3,0 Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo A hembra
en el otro

> |deal para conectar su dispositivo con conector US 1 un ordenador con
USB-C

> Este cable también funciona con dispositivo moévil, wauict syupado con OTG

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar
su dispositivo movil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacién
anterior. Su disefo reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni

causar dafos en el puerto. [m
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

Cable USB 3.1 Gen2 10Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A107-0060 @ 1,0 8436574700596 4,5 Cobre

Cable USB 3.1 GEN2 10Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo y
tipo A macho en el otro.

> ldeal para conectar su nuevo dispositivo movil/tablet USB-C a un ordenador con un
puerto USB-A convencional.

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su
dispositivo movil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps.

> Retrocompatible con USB 2.0y 1.1

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefo reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar danos en el puerto.

> Este cable USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con todas

las espec!flcamones sqbre USB 31 mRoHS 100% tested
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT) \Jstade-teste-geprit prova
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CABLES USB-C

Cable USB 3.1 Gen2 10Gbps 3A, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A107-0061 () 1,0 8436574700602 4,5 Cobre

Cable USB 3.1 GEN2 10Gbps con conector tipo USB-C macho ambos extremos

> Ideal para conectar su nuevo dispositivo movil/tablet USB-C a un ordenador con
USB-C

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su
dispositivo mévil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefno reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafos en el puerto.

> Este cable USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con todas

las espec!flcamones so_bre USB 3. 1 [ITI-IS] 1005 tested
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT ]\ istado:testé- goprit-provto

Cable USB 3.1 Gen1 5Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A107-0062 @ 0,15 8436574700619 4,5 Cobre

Cable USB 3.1 GEN1 5Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo y
tipo A hembra en el otro.

> Ideal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con
USB-C

> Este cable también funciona con dispositivo mévil, tablet equipado con OTG

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su
dispositivo movil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefo reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafos en el puerto.

> Este cable USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con todas

las espec!flcamones sqbre uUSB 31 RoHS) (1007 tosted
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT \ st tess-goprit-provate

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-Micro B/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A107-0349 @ 1,0 8436574703498 3,5 Cobre
A107-0350 _ @ 2,0 8436574703504 _ 3,5 Cobre

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo Micro B
macho en el otro

> |deal para conectar su dispositivo movil/tablet con conector Micro B a un ordenador
con un puerto USB-C.

> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su
dispositivo movil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefo reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni

causar dafos en el puerto. RoHS nv;
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [ompum] Qgﬁiﬁfifiwmm
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Adaptador USB 3.1 Gen1 5Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A108-0323 @ 0,05 8436574703221 N/A Cobre

Adaptador USB 3.1 GEN1 5Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo
y tipo A hembra en el otro.

> |deal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con
USB-C

> Este adaptador también funciona con dispositivo movil, tablet equipado con OTG

> El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para
cargar su dispositivo movil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefno reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafos en el puerto.

> Este adaptador USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con

todas las _especmcamopes sobre U_SB 3.1. [m 100% tested W
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT)  \ testado-tess” geprit provats

Mini Adaptador USB 3.1 Gen2 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A108-0369 @ 0,014 8436574703955 N/A Cobre

Adaptador USB 3.1 GEN2 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo A
hembra en el otro.

> Posiblemente es el adaptador USB-C a tipo A mas compacto del mercado. Solo
tiene 14mm de longitud.

> |deal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con
USB-C

> Este adaptador también funciona con dispositivo movil, tablet equipado con OTG

> El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para
cargar su dispositivo movil, tablet, portatil etc.

> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.

> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.

> El conector USB Type-C es mas facil de usar que los conectores USB de generacion
anterior. Su disefio reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni
causar dafos en el puerto.

> Este adaptador USB-C tiene certificacion USB-IF, lo cual significa que cumple con

todas las especificaciones sobre USB 3.1.
o . . RoHS| (‘i00x tested v/
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT )\ it tese-geprat. provats
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CATALOGO 2020
CONVERSORES USB-C

Conversor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0341 0,15 8436574703511 N/A Cobre

La solucién mas rapida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad
de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro.

> Conexion USB 3.1 Gen1

> Conectar y listo en Windows (8/8.1/10), Windows server 2008, Mac OS X
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos.
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab

> Chipset: RTL8153

> Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s

> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente
alimentacioén externa.
> Soporta deteccion de crossover y correccion automatica. [—]
> Embalaje: Caja retail Rote

100% tested \/

testado - testé - geprift - provato

Conversor USB-C a HDMI/USB-C/tipo A USB 3.0, 3 en 1, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0342 @ 0,15 8436574703528 3,9 Cobre

Conversor USB-C a HDMI/USB-C/tipo A USB 3.0, 3 en 1, con conector USB Tipo-C
macho en un extremo y HDMI 4K@30Hz hembra, USB 3.0 hembra y USB-C
hembra en el otro.

> Se permite utilizar los tres puestos (HDMI, USB3.0 y USB-C) a la vez.

> El puerto HDMI soporta la resolucién maxima 4Kx2K @ 30Hz

> El puerto USB 3.0 soporta la velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, retro
compatible con USB 2.0, 1.1 etc.

> El puerto USB-C soporta carga (USB Power Delivery - USB-PD) y transmision de
datos.

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook etc

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [m]
COMPLIANT

100% tested \/

testado - testé - gepriift - provat

Conversor USB-C a DVI/HDMI/VGA, USB-C/M-DVI/H-HDMI/H-VGA/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0343 @ 0,15 8436574703535 3,9 Cobre

Conversor USB-C a DVI/ HDMI / VGA, 3 en 1, con conector USB 3.1 Tipo-C en un
extremo y DVI hembra, HDMI 4K@30Hz hembra y VGA hembra en el otro.

> Permite transmitir sefiales de una fuente USB-C a una pantalla DVI, HDMI o VGA.

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook etc.

> Nota: El adaptador de video soporta solo una salida de video a la vez. Si se
efectuan varias conexiones, solo funcionara una de las salidas. Prioridad de la salida
de video: DVI > HDMI > VGA

> No requiere software ni controladores, una solucién
totalmente plug and play

> Soporta Resolucion maxima en DVI 1080P @ 60Hz

> Soporta Resolucion maxima en HDMI 4Kx2K @ 30HZ
> Soporta Resolucién maxima en VGA 1920x1200@60Hz [m
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested J

testado - testé - geprift - provato
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Conversor USB-C a HDMI 4K@60Hz, USB-C/M-HDMI/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0344 @ 0,15 8436574703542 3,9 Cobre

Conversor USB-C a HDMI 2.0, con conector USB-C macho en un extremo y HDMI
4K 2.0 hembra en el otro

> El puerto HDMI soporta la resolucion maxima 4Kx2K@ 60HZ (3840x2160p) y
profundidad de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI
anteriores.

> Ancho de banda hasta 18Gbps.

> Soporta HDCP

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook. etc.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Caja retalil [!m 00 tested

testado - testé - geprift - provato

Conversor USB-C a DISPLAYPORT 4K@60Hz, USB-C/M-DP/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0345 @ 0,15 8436574703559 3,9 Cobre

Conversor USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo
y DISPLAYPORT 4K@60Hz hembra en el otro

> El puerto DISPLAYPORT soporta una resolucién maxima de 4Kx2K@ 60HZ
(3840x2160p)

> Soporta HDCP

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook etc.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [m
COMPLIANT

100% tested V
tost

tado - testé - geprift - provato

Conversor USB-C a DVI-I, USB-C/M-DVI 24+5/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0346 @ 0,15 8436574703566 3,9 Cobre

Conversor USB-C a DVI-I (digital y analégica), con conector USB-C macho en un
extremo y DVI de 24+5 hembra en el otro

> El puerto DVI soporta una resolucion maxima de 2560x1600 @ 30Hz

> Soporta HDCP

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook etc.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
J [5ﬁ:ﬂ§] QOO% tested J

stado - testé - gepriift - provato
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CATALOGO 2020
CONVERSORES USB-C

Conversor USB-C a VGA, USB-C/M-HDB15/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A109-0347 @ 0,15 8436574703573 3,9 Cobre

Conversor USB-C a VGA, con conector USB-C en un extremo y VGA hembra en
el otro.

> Permite transmitir sefales de una fuente USB a una pantalla VGA.

> Soporta Resoluciéon maxima en VGA 1920x1200 @ 60Hz.

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook.

> No requiere software ni controladores, una solucién totalmente plug and play

> Embalaje: Caja retail
[!KE!\NST] 100% tested \w/

testado - testé - geprift - provat

Conversor USB-C a AUDIO, USB-C/M-JACK 3.5/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 o (mm) Material

Conductores

A109-0348 @ 0,15 8436574703580 2,0 Cobre

Conversor USB-C a AUDIO, con conector USB-C en un extremo y JACK 3.5 4
pines hembra en el otro.

> Permite transmitir sefiales de una fuente USB a audio (auriculares y micr6fono)
> En comparacion con los conversores USB-C a audio sin chipset, este conversor
lleva chipset para garantizar la maxima compatibilidad con todos los dispositivos.
> Convertidor estéreo digital a analdgico con 100dB SNR para salida de audio

> Soporta 44.1 /48 /96 / 192KHz de frecuencia de muestreo, 16/24 bits

> Soporta Hi-Res Audio(audio digital de alta resolucion)

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook, PC, movil y tablet etc.

> No requiere software ni controladores, una solucién totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
RoHS| ('100% tested v/
COMPLIANT ovato

testado - testé - geprift - provat

Conversor USB-C a AUDIO estilo APPLE, USB-C/M-JACK 3.5/H, blanco

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A109-0384 O 0,15 8436574704037 3,0  Cobre
A109-0385 @ 0,15 8436574704044 30 __ Cobre

Conversor USB-C a AUDIO, con conector USB-C en un extremo y JACK 3.5 4
pines hembra en el otro.

> Permite transmitir sefales de una fuente USB a audio (auriculares y micréfono)
> En comparacion con los conversores USB-C a audio sin chipset, este conversor
lleva chipset para garantizar la mejor compatibilidad con todos los dispositivos.

> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google
Chromebook, PC, movil y tablet etc.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Disponible en dos colores ROHS
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre |cof,.’pum|

100% tested V
. provato

tostado - testé - geprift - pr
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/ Mini cargador USB, 5V/1A, blanco

? Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

? A110-0063 O N/A 8436574700626 N/A N/A

Mini cargador USB para cargar dispositivos moviles
> Voltaje de entrada: 240V 50-60Hz
> Voltaje de salida: DC 5V 1A. 5W(MAX)
> Normativas: CE
\ > Embalaje: Bolsa retail con autocierre

/ |RoHS| 100% tested v/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

/ Conmutador KVM VGA USB 1U-2PC+cable, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A111-0064 @ 1,4 8436574700633 N/A Cobre

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar y usar dos ordenadores
con un solo teclado, ratén, monitor y altavoces

> Conexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4x Jack 3.5

> Conexiones consola: 2xUSB hembra + 1 SVGA HDB 15pin hembra + 1 PS/2
(teclado) + 2 Jack 3.5

> Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5 (auriculares), 2xJack 3.5 (micréfono), 2xUSB
> Resoluciéon maxima:1920x1440, ancho de banda: 250 Mhz

> Indicador LED para comprobacion de estado

> Seleccion de PC mediante botdn o comando de teclas

> Requisitos minimos de sistema: Monitor, teclado y ratén USB, 2 ordenadores (PC u
ordenador portatil) con puerto USB 1.1 0 2.0 libre

> Normativas: CE

> Embalaje: Caja retail [gﬁt!\ﬁ]

100% tested V

testado - testé - geprilft - provato
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CATALOGO 2020
CABLES SERIE / PARALELO

Cable SERIE RS232, DB9/M-DB9/H, beige

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A112-0065 1,8 8436574700640 5,0 Cobre

Cable serie RS232 con conector DB9 macho en un extremo y DB9 hembra en el
otro

> Conexion de los pines: 1:1

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHs 100% tested Vv

COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

Cable SERIE RS232, DB9/H-DB9/H, beige

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A112-0066 1,8 8436574700657 5,0 Cobre

Cable serie RS232 con conector DB9 hembra en ambos extremos
> Conexion de los pines: 1:1
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|ROHS| 00% tested V/
COMPLIANT !.eslaAo~‘:eslé - gepriift - provato

Cable SERIE null modem, DB9/H-DB9/H, beige

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A112-0067 1,8 8436574700664 5,0 Cobre

Cable serie null modem con conector DB9 hembra en ambos extremos
> Conexion de los pines: 1-7/8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7/8-1
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS 00% tested N/
COMPLIANT u tado - testé - gopriit - provato
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Cable SVGA, HDB15/M-HDB15/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A113-0068 @ 18 8436574700671 7,0 _ Cobre
A113-0069 @ 3,0 8436574700688 7,0 Cobre
A113-0070 @ 5,0 8436574700695 7,5 Cobre

Cable SVGA para monitor, proyector y PC con conector tipo D-sub HDB15
macho en ambos extremos

> 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para sefales de color de alta frecuencia mas 4
hilos adicionales para la sincronizacion. Doble apantallado para todos los hilos para
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI).

> Resolucidon maxima 1920 x 1080 [RoHs]

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested V

testado - testé - geprilft - provato

Cable SVGA con ferrita, HDB15/M-HDB15/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A113-0071 @ 18 8436574700701 7,5 _ Cobre
A113-0072 @ 3,0 8436574700718 7,5  Cobre
A113-0073 @ 6.0 8436574700725 7,5  Cobre
A113-0074 @ 10 8436574700732 7,5  Cobre
A113-0075 @ 15 8436574700749 7,5  Gobre
A113-0076 @ 20 8436574700756 8,0  Cobre
A113-0077 @ 25 8436574700763 8,0  Cobre

Cable SVGA para monitor, proyector y PC con conector tipo D-sub HDB15 macho
en ambos extremos

> hilos coaxiales (doble apantallado) para sefiales de color de alta frecuencia mas 4
hilos adicionales para la sincronizacién. Doble apantallado para todos los hilos para
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye ademas ferrita
en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.

> Resolucién maxima 1920 x 1080

> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta [m
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT

100% tested J

testado - testé - geprift - provato

Cable SVGA con ferrita, HDB15/M-HDB15/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A113-0078 o 1,8 8436574700770 7,5 Cobre
A113-0079 o 3,0 8436574700787 7,5 Cobre

Cable SVGA para monitor, proyector y PC con conector tipo D-sub HDB15

macho en extremo y conector tipo D-sub HDB15 hembra en otro

> hilos coaxiales (doble apantallado) para sefales de color de alta frecuencia mas 4
hilos adicionales para la sincronizacion. Doble apantallado para todos los hilos para
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye ademas ferrita
en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.

> Resolucion maxima 1920 x 1080

>Esun cgble perfecto que proporciona una imagen perfecta [RoHs] Goo% tosted \/)
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT) \ tsteo-tess- gprat-provat
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Cable bifurcador SVGA(3C+9), HDB15/M-2xHDB15/H, oro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A113-0080 @ 0,2 8436574700794 8,5 Cobre

FERRETERIA & BRICOLAJE

4

Cable SVGA Plug&Play (todos los 15 pines estan conectados) de alta calidad
para duplicar la senal de salida de tu tarjeta grafica y reproducirla en 2 monitores
simultaneamente.

> Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub
HDB15 hembra en el otro. Los conectores estan chapados en oro.

> 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para sefales de color de alta frecuencia mas 9
hilos adicionales para la sincronizaciéon. Doble apantallado para todos los hilos para
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI).

/ > Resolucion méaxima 1920 X 1080

> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta [_]RoHS
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

/ Cable bifurcador SVGA, HDB15/M-2xHDB15/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A113-0081 [ J 0,45 8436574700800 8,0 Cobre

100% tested J
ot

testado - testé - geprift - provato

Cable SVGA de alta calidad de formato “Y” para duplicar la senal de salida de tu
tarjeta grafica y reproducirla en 2 monitores simultaneamente.

> Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub
HDB15 hembra en el otro.

> 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para sefales de color de alta frecuencia mas 9
hilos adicionales para la sincronizaciéon. Doble apantallado para todos los hilos para
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI).

> Resolucion maxima 1920 X 1080

> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta [_]RoHS
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

' 4 Adaptador SVGA, HDB15/H-HDB15/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A114-0082 0,02 8436574700817 N/A Cobre

100% tested V

testado - testé - geprift - provate

Adaptador VGA tipo D-sub HDB15 hembra en ambos extremos.

> Ideal para unir dos cables SVGA o para convertir un conector D-sub HDB15 macho
a hembra.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RoHS I
COMPLIANT

100% tested V
vt

testado - testé - geprift - provato

Conversor SVGA+audio a HDMI con alimentacion, SVGA/H+JACK 3.5/H-HDMI A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A115-0083 @ N/A 8436574700824 N/A N/A

Conversor SVGA y audio a HDMI con conector HDMI hembra en un extremo y
conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida
VGA, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Soporta HDCP 1.1

> Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales)
para la salida de la sefal HDMI. Resolucion hasta 1080P.

> Soporta entrada de sefial analdgica hasta UXGA 1600x1200@60Hz

> Incluye cargador DC 5V 1A para alimentar el conversor.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Normativas: CE [_ ]
RoHS
> Embalaje: Caja retail COMPLIANT

100% testeg \(

testado - testé - geprift - provato
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/ SVGA duplicador para 2 monitores con alimentacién
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A116-0084 N/A 8436574700831 N/A N/A

Duplicador SVGA para 2 monitores con fuente de alimentacion.

> El duplicador SVGA de 2 Puertos permite que una sola fuente VGA pueda
proporcionar imagenes en dos monitores simultdneamente. Perfecto para aulas, ferias,
exposiciones, o exhibidores dentro de comercios donde se requiere alta calidad de
video en varios monitores. La simple operacioén plug and play facilita la configuracion,
por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en pocos minutos.

> El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando imagenes
/ con resoluciones de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificacién de

senal incorporado que permite visualizar imagenes a 65 metros de la fuente.
/ > Permite la conexién en cadena margarita

> Puerto de entrada de sefal: hembra

> Puerto de salida de sefal: hembra

> Carcasa metalica resistente

> Cables SVGA no incluidos

@ i > Normatl_vas. C.E . [ROHS 100% tested J
1 > Emba|aje: Caja retail COMPLIANT |\ testado- tests . gopriit- provato

/ SVGA duplicador para 4 monitores con alimentacion

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A116-0085 N/A 8436574700848 N/A N/A

Duplicador SVGA para 4 monitores con fuente de alimentacion.
> El duplicador SVGA de 4 Puertos permite que una sola fuente VGA pueda
proporcionar imagenes en cuatro monitores simultdneamente. Perfecto para aulas,
ferias, exposiciones, o exhibidores dentro de comercios donde se requiere alta calidad
de video en varios monitores. La simple operacién plug and play facilita la
configuracion, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en
pocos minutos.
> El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando imagenes

/ con resoluciones de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificacion de

/ sefal incorporado que permite visualizar imagenes a 65 metros de la fuente.

> Permite la conexién en cadena margarita

> Puerto de entrada de sefial: hembra

> Puerto de salida de sefal: hembra

> Carcasa metdlica resistente

> Cables SVGA no incluidos

> Normativas: CE

> Embalaje: Caja retail [gﬁ’mﬂ

100% tested V

testado - testé - geprift - provato
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CATALOGO 2020
CABLES DVI

Cable DVI single link 18+1, M-M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A117-0086 @ 18 8436574700855 6,5  Cobre
A117-0087 @ 3,0 8436574700862 6,5  Cobre
A117-0088 @ 5,0 8436574700879 7,0 Cobre

Cable DVI a DVI con conector tipo 18+1(DVI-D) macho en ambos extremos
> Ancho de banda hasta 165MHz

> Resolucién maxima hasta 1600 x 1200

> Lleva ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta.

ie: i i RoH 5
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre RoHS lggfﬁtggggg_xo

Cable DVI dual link 24+1, M-M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A117-0089 @ 1,8 8436574700886 8,6 Cobre

Cable DVI a DVI con conector tipo 24+1(DVI-D) macho en ambos extremos

> Ancho de banda hasta 330MHz. Dos veces ancho de banda que DVI single link.
> Lleva ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.

> Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s

> Soporta resolucion de hasta Full-HD 1080p

> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta

> Requisitos del sistema: un puerto DVI 2.0 disponible

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [m]
COMPLIANT

100% tested Vv

testado - testé - gepriift - provato

Cable DVI a HDMI, DVI18+1/M-HDMI A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A117-0090 @ 1,8 8436574700893 55 Cobre

Cable DVI a HDMI con conector tipo DVI 18+1 (DVI-D) macho en un extremo y
HDMI tipo A macho en el otro

> Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K.

> Multiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lamina de aluminio para
la maxima reduccién de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Velocidades de transferencias de datos de hasta 5,1 Gb/s

> Soporta resolucion de hasta Full-HD 1080p [m]
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested \(

testado - testé - geprift - provato
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/ Adaptador DVI a HDMI, 24+1/M-HDMI A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A118-0091 [ N/A 8436574700909 N/A Cobre

Adaptador DVI a HDMI con conector DVI tipo 24+1 (DVI-D) macho en un extremo
y HDMI tipo A hembra en el otro

> Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K

> Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto HDMI hembra para poder
conectar un cable HDMI con conector macho. DVI tipo 24+1 pin ofrece la doble banda
ancha que el DVI tipo 18+1 pin

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT |\ testoo.toss - geprat - prvato

/ Adaptador DVI a SVGA, 24+5/M-HDB15/H, negro

Coédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A118-0092 @ 0,042 8436574700916 N/A Cobre

Adaptador DVI a SVGA con conector DVI tipo 24+5 (DVI-A) macho en un extremo
y SVGA HDB15 hembra en el otro

> Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto SVGA hembra para poder
conectar un cable SVGA con conector macho.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

| RoHSI
COMPLIANT

/ Conversor DVI-D a VGA, 24+1/M-HDB15/H, negro
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A147-0352 o 0,01 8436574703597 5,5 Cobre

Conversor DVI-D a SVGA con conector DVI 24+1 macho en un extremo y
conector D-SUB HDB15 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida
DVI-D 24+1 (digital), evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones
de compatibilidad.

> Soporta salida de sefal analégica VGA hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con

10-bit DAC.

> Viene incorporado un puerto USB Micro-B para conectar alimentacion externa
cuando sea necesario para ampliar la fuerza de la sefal (cable incluido)

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
IRoHSI
COMPLIANT
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CATALOGO 2020
CABLES HDMI 1.4

Cable HDMI alta velocidad / HEC, A/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0093 @ 1,0 8436574700923 6,0  Cobre
A119-0094 @ 1,8 8436574700930 6,0  Cobre
A119-0095 @ 3,0 8436574700947 6,0  Cobre
A119-0096 @ 5,0 8436574700954 7,3  Cobre
A119-0097 @ 7,0 8436574700961 7,3  Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en
ambos extremos.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p. c
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [5%!1&] Ggouesmd v

stado - testé - gepriift - provato

Cable HDMI alta velocidad / HEC con ferrita, A/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0098 @ 18 8436574700978 6,0  Cobre
A119-0099 @ 3,0 8436574700985 6,0  Cobre
A119-0100 @ 5,0 8436574700992 7,3 Cobre
A119-0101 @ 7,0 8436574701005 7,3 Cobre
A119-0102 @ 10 8436574701012 85 Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en
ambos extremos. Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias
electromagnéticas (EMI).

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccién de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p. RoHS
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT

Cable HDMI alta velocidad / HEC con repetidor, A/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0103 @ 15 8436574701029 80  Cobre
A119-0104 @ 20 8436574701036 80  Cobre
A119-0105 @ 25 8436574701043 80  Cobre
A119-0106 @ 30 8436574701050 8,0 __ Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet con conector tipo A macho en ambos
extremos. Incluye repetidor con chipset de alta calidad para amplificar la sefal.
> Para cables de 15m o 20m, el amplificador esta situado en el conector del cable.
Para cables de 25m o 30m, el amplificador esta situado a lo largo del cable.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD 1080p y también soporta resoluciones de
video 4K x 2K@60Hz para algunos modelos de TV. m

> Embalaje: Caja retalil 53"!-'!\3

100% tested \/

testado - testé - geprift - provato




CATALOGO 2020
CABLES HDMI 1.4

N

L Jo] O]

FERRETERIA & BRICOLAJE

Cable HDMI alta velocidad / HEC, A/M-A/M, oro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0107 @ 18 8436574701067 60  Cobre
A119-0108 @ 3,0 8436574701074 60  Cobre
A119-0109 @ 5,0 8436574701081 7,3 Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en
ambos extremos.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

Cable HDMI alta velocidad / HEC con ferrita, A/M-A/M, oro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0110 @ 1,0 8436574701098 6,0  Cobre
A119-0111 @ 18 8436574701104 60  Cobre
A119-0112 @ 3,0 8436574701111 60  Cobre
A119-0113 @ 5,0 8436574701128 7,3 Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en
ambos extremos. Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias
electromagnéticas (EMI).

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable HDMI a Mini HDMI alta velocidad / HEC, A/M-C/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0114 @ 18 8436574701135 55  Cobre
A119-0115 @ 3,0 8436574701142 55  Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con tipo A macho en un extremo
y tipo C macho(mini HDMI) en el otro

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccién de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta. resolumones_ de video Eull HD1080p. [m] 100% tested V.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT) \ s tesigeprifi-provaty
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CATALOGO 2020
CABLES HDMI 1.4 | CABLES HDMI 2.0 CERTIFICADO

Cable Micro HDMI alta velocidad / HEC, A/M-D/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A119-0116 @ 0,8 8436574701159 42  Cobre
A119-0117 @ 18 8436574701166 4,2 Cobre

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en un
extremo y conector tipo D (Micro HDMI) en el otro.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4

> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p. [_]R HS
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre SomtnT

100% tested v

testado - testé  gepriift - provato

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A120-0118 @ 0,5 8436574701173 60 _ Cobre
A120-0119 @ 1,0 8436574701180 60  Cobre
A120-0120 @ 15 8436574701197 6,0  Cobre
A120-0121 @ 2,0 8436574701203 6,0  Cobre
A1200122 @ 3,0 8436574701210 6,0 _ Cobre

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet CERTIFICADO con
conector tipo A macho en ambos extremos

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para
la maxima reduccidn de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la
maxima calidad de transmision.

> Este cable lleva la certificacion Premium (Premium HDMI Cable Certification), esto
garantiza que es un cable HDMI 2.0 auténtico y la maxima transmision de sefal entre
los dispositivos y por lo tanto la mejor calidad en audio y video.

> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus
dispositivos HDMI existentes.

> Ancho de banda hasta 18Gbps.

> Soporta resoluciones de video de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad
de color 48 bit/px.

> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinamico), lo cual ofrece
relaciones de contraste mas altas y colores mas vivos.

> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un
sonido impecable.

> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.

> Sopong funcionalidagl de canal Qe retorno de audio. [m

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested V

testado - testé - geprift - provato
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Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A120-0372 @ 10 8436574703962 8,5 Cobre

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A
macho en ambos extremos

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para
la maxima reduccién de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la
maxima calidad de transmision.

> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus
dispositivos HDMI existentes.

> Ancho de banda hasta 18Gbps.

> Soporta resoluciones de video de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad
de color 48 bit/px.

> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinamico), lo cual ofrece
relaciones de contraste mas altas y colores mas vivos.

> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un
sonido impecable.

> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.

> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio. [m

> Embalaje: Bolsa PVC COMPLIANT

|00 % tested \/

testado - testé - geprift - provato

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps con repetidor, A/M-A/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A120-0373 @ 15 8436574703979 80  Cobre
A120-0374 @ 20 8436574703986 8,0  Cobre
A120-0375 @ 25 8436574703993 8,0  Cobre
A120-0376 @ 30 8436574704006 8,0 _ Cobre

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A
macho en ambos extremos. Incluye repetidor con chipset de alta calidad para
amplificar la senal.

> Para cables de 15m o 20m, el amplificador esta situado en el conector del cable.
Para cables de 25m o 30m, el amplificador esta situado a lo largo del cable.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus
dispositivos HDMI existentes.

> Ancho de banda hasta 18Gbps.

> Soporta resoluciones de video de hasta 4Kx2K@ 60Hz (3840x2160p) y profundidad
de color 48 bit/px.

> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinamico), lo cual ofrece
relaciones de contraste mas altas y colores mas vivos.

> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un
sonido impecable.

> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.

> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio. prl_ls]

> Embalaje: Caja Retail COMPLIANT

29



Lo} O]

FERRETERIA & BRICOLAJE

30

CATALOGO 2020
CABLES HDMI 2.0 | CABLES HDMI AOC

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro/azul

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A120-0355 @ 05 8436574703603 6,0  Cobre
A120-0356 @ 1,0 8436574703610 6,0  Cobre
A120-0357 @ 2,0 8436574703627 6,0  Cobre
A120-0358 @ 3,0 8436574703634 6,0  Cobre
A120-0359 @ 5,0 8436574703641 7,3  Cobre
A120-0360 @ 10 8436574703658 8,0  Cobre

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A
macho en ambos extremos
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para
la maxima reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la
maxima calidad de transmision.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de video de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinamico), lo cual ofrece
relaciones de contraste mas altas y colores mas vivos.
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un
sonido impecable.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
|RoHs|
COMPLIANT

100% tested \/w

testado - testé - geprift - prova

> Embalaje: Bolsa Retail con autocierre o Bolsa PVC

Cable HDMI V2.0 AOC premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

P Material
Coédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (Mmm)  oriiciores
A148-0379 (] 30 8436574704013 5,2  Fibra Optica+Cobre
A148-0380 @ 50 8436574704020 5,2 Fibra Optica+Cobre

Cable HDMI V2.0 AOC premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A
macho en ambos extremos.

> Fabricado con una mezcla de alambre de fibra 6ptica y cobre, este cable activo es
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una sefal clara y fiable de audio/
video, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Multiple apantallamiento para la
maxima reduccioén de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima
calidad de transmision.

> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus
dispositivos HDMI existentes.

> Ancho de banda hasta 18Gbps.

> Soporta RGB 4:4:4 HDCP2.2

> Soporta resoluciones de video de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad
de color 48 bit/px.

> Compatible con HDR10 ("High Dynamic Range", alto rango dinamico), lo cual ofrece
relaciones de contraste mas altas y colores mas vivos.

> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un
sonido impecable.

> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.

> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio (ARC).

> Nota: Este cable tiene un disefio unidireccional que requiere que sea instalado en la
direccion correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen
("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente

HDMI se (.:onecten corr_ectamente. [_]RoHs l00% tested .
> Embalaje: Ca]a Reta” COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato
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Adaptador HDMI, A/H-A/H, negro

Codigo  Color Long.(m)

Material
9 (mm) Conductores

A121-0123 @ N/A 8436574701227

N/A Cobre

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en ambos extremos
> ldeal para unir dos cables HDMI con conector tipo A macho 6 para convertir un

conector tipo A macho a hembra

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS
COMPLIANT

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato

I
e

Adaptador HDMI acodado, A/H-A/M, negro

Codigo Color Long.(m)

Material
9 (mm) Conductores

A121-0124 @ N/A 8436574701234

N/A Cobre

Adaptador HDMI acodado con conector HDMI tipo A macho en un extremo y

HDMI tipo A hembra en el otro.

> Permite utilizar el cable en un espacio limitado
> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS)| ('i00% tested v/
COMPLIANT Lastanio. 1osts . GoprR - proVEtD

Adaptador HDMI a Micro HDMI, A/H-D/M, negro

Cdédigo  Color Long. (m)

Material
ﬁ (mm) Conductores

A121-0125 @ N/A 8436574701241

N/A Cobre

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en un extremo y tipo D (micro

HDMI) en otro.

> |deal para convertir un conector tipo A macho a tipo D macho

> Soporta todas las caracteristicas de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).

> Soporta resoluciones de video Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

| RoH SI
COMPLIANT

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato
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/ Conversor HDMI a SVGA+audio, HDMI A/M-SVGA/H+JACK 3.5/H, negro
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A122-0126 o 0,1+1,0 8436574701258 N/A Cobre

Conversor HDMI a SVGA y audio con conector HDMI macho en un extremo y
conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida
HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Soporta HDCP 1.2

> Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales)
para entrada de sefial HDMI.

> Soporta salida de sefal analdgica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC.
> Viene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentacion externa
cuando sea necesario para ampliar la fuerza de la sefal.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [m] 005 tested

testado - testé - gepriift - provato

Conversor Mini HDMI a SVGA+audio, HDMI C/M-SVGA/H+JACK 3.5/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A122-0127 @ 0,1+1,0 8436574701265 N/A Cobre

Conversor Mini HDMI a SVGA y audio con conector Mini HDMI macho en un
extremo y conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida
Mini HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Soporta HDCP 1.2

> Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales)
para entrada de sefal HDMI.

> Soporta salida de sefal analdgica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC.
> Viene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentacion externa
cuando sea necesario para ampliar la fuerza de la sefal.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [m] o0 tosted

testado - testé - gepriift - provato
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/ HDMI duplicador alta velocidad 1x2 con alimentacién y cable, negro
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A123-0128 @ 0,5 8436574701272 6,0 Cobre

HDMI duplicador (splitter) 1X2 (una entrada, dos salidas) con pigtail (cable hdmi)
50 cm y fuente de alimentacion.

> El duplicador HDMI de Alta Velocidad permite duplicar la sefial de entrada para dos
pantallas.

> Soporta alta resolucion hasta 1080P

> Soporta ancho de banda 225MHz/2.25Gbps por canal(6.75Gbps todos los canales)
> Soporta HDCP

> Soporta 12bit por canal(36bit todos los canales) de profundidad de color

> Soporta compresion de audio como DTS Digital, Dolby Digital.

> Soporta todos los formatos 3D, incluidos 1080p @24Hz, 720p @ 60Hz/50Hz

> Normativas: CE
; ; : RoH s] 100% tested
> Embalaje: Caja retail [COMPLIANT .m,..m.g,pm.p},/m

/ Repetidor HDMI alta velocidad / HEC, A/H-A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A123-0351 [ J N/A 8436574703665 N/A N/A

Repetidor HDMI V1.4b con conectores tipo A hembra en ambos extremos.

> |deal para amplificar la sefial HDMI uniendo dos cables HDMI.

> Soporta resolucion maxima de hasta 4Kx2K@ 30Hz (depende de calidad y longitud
de cable HDMI)

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K.

> No se requiere alimentacion externa y totalmente plug and play

> La Longitud maxima aceptada para amplificar la sefal es de 45 metros en total
(depende de calidad y longitud de cable HDMI)

> Normativas: CE
RoHS
> Embalaje: Caja retalil
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Cable DISPLAYPORT, DP/M-DP/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A1240129 @ 2,0 8436574701289 60  Cobre
A124-0130 @ 3,0 8436574701296 6,0 Cobre

Cable DISPLAYPORT con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos

> Compatible con DisplayPort version 1.0, 1.1, 1.2y 1.3

> Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Mdltiple
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lamina de aluminio para la maxima
reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre
OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima calidad
de transmision.

> Doble ancho de banda para visualizar contenido en 3D (hasta 21,6 Gbits/s.).

> Posibilidad de conectar mas monitores a través de un Unico conector.

> Posibilidad de conectar una pantalla de 3840 x 2400 a 60 Hz, o una pantalla en 3D
de 2560 x 1600 a 120Hz.

> Formatos de alta definicién de audio (como Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.).

> Sincronizacion entre el audio y el video, multiples canales de audio, y sincronizacion
entre varios dispositivos de audio que utilicen el servicio Global Time Code.

> La velocidad maxima que puede transferir un canal es de 5,4 Gbits/s.

> Posibilidad de conectar hasta cuatro monitores con una resolucion de 1920 x 1200
0 dos en 2560 x 1600.

> Soporta 128-bit AES Proteccion de Contenido de Displayport (DPCP)

> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta [m]
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested \/

testado - testé - geprift - provato

Cable Mini DP a DISPLAYPORT, mDP/M-DP/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A124-0131 @ 2,0 8436574701302 48 Cobre
A124-0132 @ 3,0 8436574701319 48 Cobre

Cable DISPLAYPORT con conector DP macho(20 Pines) en un extremo y mini DP
(20 Pines) macho en el otro

> Compatible con DisplayPort versiéon 1.2y 1.3

> Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Mdltiple
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lamina de aluminio para la maxima
reduccion de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre
OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la maxima calidad
de transmision.

> Doble ancho de banda para visualizar contenido en 3D (hasta 21,6 Gbits/s.).

> Posibilidad de conectar mas monitores a través de un Unico conector.

> Posibilidad de conectar una pantalla de 3840 x 2400 a 60 Hz, o una pantalla en 3D
de 2560 x 1600 a 120Hz.

> Formatos de alta definicion de audio (como Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.).

> Sincronizacion entre el audio y el video, multiples canales de audio, y sincronizacion
entre varios dispositivos de audio que utilicen el servicio Global Time Code.

> La velocidad maxima que puede transferir un canal es de 5,4 Gbits/s.

> Posibilidad de conectar hasta cuatro monitores con una resolucién de 1920 x 1200 o
dos en 2560 x 1600.

> Soporta 128-bit AES Proteccion de Contenido de Displayport (DPCP)

> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta [_]RoHs
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre COMPLIANT

100% tested Vv

testado - testé - gepriift - provato
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/ Conversor DISPLAYPORT a DVI single link, DP/M-DVI/H, negro
; Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A125-0133 @ 0,15 8436574701326 5,5 Cobre

Conversor DISPLAYPORT a DVI con conector DP (20 Pines) macho en un
extremo y DVI hembra (single link) en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla DVI a un dispositivo equipado con salida
DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que
permite transferir sefales DVI y HDMI en el mismo.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
53;.'_1!& 100% tested V

testado - testeé - geprift - provato

Conversor DISPLAYPORT a HDMI, DP/M-HDMI A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0134 @ 0,15 8436574701333 5,5 Cobre

Conversor DISPLAYPORT a HDMI con conector DP (20 Pines) macho en un
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida
DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que
permite transferir sefiales DVI y HDMI en el mismo.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre [RoHS] Goou/ tosted \/)
testado - testé - gepriift - provato

COMPLIANT

/ Conversor DISPLAYPORT a SVGA, DP/M-SVGA/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0367 @ 0,15 8436574703672 6,0 Cobre

Conversor Displayport a SVGA con conector DISPLAYPORT macho en un

extremo y SVGA hdb15 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (hdb15) a un dispositivo
- equipado con salida DISPLAYPORT evitando el gasto de tener que actualizar el

monitor por cuestiones de compatibilidad.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

/ RoHS
COMPLIANT

Conversor Mini DP a SVGA, mDP/M-SVGA/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0135 @ 0,15 8436574701340 4,8 Cobre

Conversor mini DP a SVGA con conector mini DP (20 Pines) macho en un
extremo y SVGA hdb15 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (hdb15) a un dispositivo
equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el
monitor por cuestiones de compatibilidad.

> No requiere software ni controladores, una solucién totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
RoHS
COMPLIANT
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Conversor Mini DP a SVGA, mDP/M-SVGA/H, blanco

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0136 O 0,15 8436574701357 4,8 Cobre

Conversor mini DP a SVGA con conector mini DP (20 Pines) macho en un
extremo y SVGA hdb15 hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (hdb15) a un dispositivo
equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el
monitor por cuestiones de compatibilidad.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

Conversor Mini DP a HDMI, mDP/M-HDMI A/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0137 @ 0,15 8436574701364 4,8 Cobre

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida
Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que
permite transferir sefales DVI 'y HDMI en el mismo.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre ,
5‘M’pll..|!\§ 100% tested N/

testado- testé - gepriift - provato

Conversor Mini DP a HDMI, mDP/M-HDMI A/H, blanco

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0138 O 0,15 8436574701364 4,8 Cobre

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.

> Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida
Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de
compatibilidad.

> Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que
permite transferir sefiales DVI 'y HDMI en el mismo.

> No requiere software ni controladores, una solucion totalmente plug and play

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre RoHS
COMPLIANT

100% tested /.

testado - testé - geprift - provat

Cable conversor MINI DP a HDMI, MINI DP/M-HDMI/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 o (mm) Material

Conductores

A125-0361 @ 2,0 8436574703689 5,0 Cobre

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y HDMI macho en el otro

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24Ky fabricado con conductores de
cobre de alta calidad.

> Compatible con DisplayPort 1.2a y HDMI 1.4b

> Soporta resolucion maxima de hasta 4Kx2K@ 30Hz

> Soporta Proteccion de Contenido DisplayPort (DPCP) y Proteccion de Contenido
Digital de Elevado Ancho de Banda (HDCP 1.3)

> Retrocompatible con las especificaciones DP y HDMI anteriores

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre .
5ﬁn§ 100% tested N

testado - testé - geprift - provato
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/ Cable conversor MINI DP a VGA, MINI DP/M-VGA/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0362 @ 2,0 8436574703696 5,0 Cobre

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y VGA D-SUB HDB15 macho en
el otro.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24Ky fabricado con conductores de
cobre de alta calidad.

> Compatible DisplayPort 1.2a

> Soporta resolucion maxima de hasta 1920x1200@60HZ

> Retrocompatible con las especificaciones DP anteriores

/ > Embalaje: Bolsa retail con autocierre [m]
COMPLIANT

/ Cable conversor MINI DP a DVI, MINI DP/M-DVI/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0363 @ 2,0 8436574703702 5,0 Cobre

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y DVI macho en el otro.

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de
cobre de alta calidad.

> Compatible con DisplayPort 1.2a

> Soporta resolucion maxima de hasta 1920x1080@ 60HZ

> Retrocompatible con las especificaciones DP anteriores

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| ("100% tested v/
COMPLIANT testado - testé - geprilft - provato

/ Cable conversor DISPLAYPORT a HDMI, DP/M-HDMI/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0364 @ 2,0 8436574703719 6,0 Cobre

Cable conversor DISPLAYPORT macho en un extremo y HDMI macho en el otro
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de
cobre de alta calidad.
> Compatible con DisplayPort 1.2a y HDMI 1.4b
> Soporta resolucion maxima de hasta 4Kx2K@ 30Hz

'\'; > Soporta Proteccion de Contenido DisplayPort (DPCP) y Proteccion de Contenido
Digital de Elevado Ancho de Banda (HDCP 1.3)

> Retrocompatible con las especificaciones DP y HDMI anteriores

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre .
gg’tlﬁ 100% tested N/

testado- testé - geprilft - provato

\

/ Cable conversor DISPLAYPORT a VGA, DP/M-VGA/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0365 @ 2,0 8436574703726 6,0 Cobre

Cable conversor DISPLAYPORT macho en un extremo y VGA D-SUB HDB15
macho en el otro

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24Ky fabricado con conductores de
cobre de alta calidad.

> Compatible DisplayPort 1.2a

> Soporta resolucion maxima de hasta 1920x1200@60HZ

> Retrocompatible con las especificaciones DP anteriores

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre
/ J m 100% tested Vv

testado - testé - geprift - provato

ral
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FERRETERIA & BRICOLAJE

Cable conversor DISPLAYPORT a DVI, DP/M-DVI/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A125-0366 @ 2,0 8436574703733 6,0 Cobre

Cable conversor DISPLAYPORT macho en un extremo y DVI macho en el otro

> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24Ky fabricado con conductores de
cobre de alta calidad.

> Compatible con DisplayPort 1.2a

> Soporta resolucion maxima de hasta 1920x1080 @60HZ

> Retrocompatible con las especificaciones DP anteriores

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

100% tested
e

testado - testé - geprift - provato

RoHS
COMPLIANT

/ Adaptador EUROCONECTOR a RCA/SVIDEO, SCART/M-3xRCA/H+SVIDEO/H con switch, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 g (mm) Material

Conductores

A126-0139 @ N/A 8436574701388 N/A Cobre

Adaptador Euroconector(SCART) a 3xRCA y SVIDEO

> Conector euroconector macho en un extremo y 3 conectores RCA hembra y un
conector SVIDEO hembra en otro

> Lleva interruptor salida-entrada.

> Adaptador necesario para conectar proyectores a receptores de TDT, DVD,
decodificadores etc.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

stado - testé - geprift - provato

[ROHS] GOO% tested J
COMPLIANT tes
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/ Caja de conexiones audiovisual VGA+2xHDMI+JACK3.5+RCA+1xUSB+2xRJ45 Cat.6A STP, Blanco

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A127-0340 O N/A 8436574703740 N/A Acero

Caja de conexion multimedia, ideal para instalaciones en oficinas, salas de

reunion y aulas etc.

> Fabricada con acero de gran robustez y pintada con pintura electrostatica para un

acabado perfecto.

> Conectores modulares hembra-hembra para facilitar la instalacion y configuracion

> Conectores: VGA, 2xHDMI, 1xJACKS.5, 1xRCA, 1xUSB 2.0, 2xRJ45 Cat.6A STP

> Incluye 4 tapas ciegas y tornillos
/ > No incluye cables

> Dimensiones: 150 x 150 x 45mm
> Embalaje: Caja retail lgﬁﬂﬁl 100% tested v/

testado - testé - geprift - provato
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CABLES DE AUDIO Y VIDEO ANALOGICO

Cable audio estéreo, JACK 3.5/M-JACK 3.5/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A128-0141 @ 0,3 8436574701401 28  Cobre
A128-0142 @ 15 8436574701418 28  Cobre
A128-0143 @ 3,0 8436574701425 2,8 Cobre
A128-0144 @ 10 8436574701432 2,8 Cobre

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en ambos extremos
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT |\ testoto.tess - geprit - prvato

Cable audio estéreo, JACK 3.5/M-JACK 3.5/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A128-0145 @ 15 8436574701449 28 Cobre
A128-0146 @ 3,0 8436574701456 2,8 Cobre

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y tipo
Jack 3.5” hembra en el otro.

> |deal para prolongar un cable de audio con conector Jack 3.5” macho

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RoHS I
COMPLIANT

100% tested J
vt

testado - testé - geprift - provato

Cable audio estéreo, JACK 3.5/M-2xRCA/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A128-0147 @ 15 8436574701463 28 Cobre
A128-0148 @ 3,0 8436574701470 2,8 Cobre

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y
2 x RCA macho en el otro
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested J
COMPLIANT testado - testé - geprilft - provato

Cable adaptador audio Jack 3.5 4pines/M-2xJack 3.5 3pines/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A128-0354 @ 0,2 8436574703757 1,2 Cobre

Cable adaptador audio Jack 3.5mm macho de 4 pines en un extremo y 2 jack de
3.5mm hembra de 3 pines en el otro

> |deal para conectar auriculares y micréfono a un dispositivo con un puerto de audio
de jack 3.5mm de 4 pines

> Fabricado con conductores de cobre de alta calidad.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

100% tested \/

testado - testé - geprift - provato

| RoH SI
COMPLIANT
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Adaptador metalico 3.5" para disco duro 2.5"

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A129-0149 O N/A 8436574701487 N/A N/A

Adaptador metalico para instalar un disco duro de 2.5” en una bahia de 3.5”
> Incluye tornillos para montaje
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato

I
e

RoHS
COMPLIANT

Adaptador metalico 3.5" para 2xdisco duro 2.5" de facil instalacion

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A129-0150 @ N/A 8436574701494 N/A N/A

Adaptador metalico para instalar dos discos duros de 2.5” en una bahia de 3.5”
> El disefio inteligente facilita la instalacion de los discos duros en el adaptador

> Incluye tornillos para montaje

> Embalaje: Caja retail

| RoH SI
COMPLIANT

0?% tested J

testado - testé - geprift - provato

Adaptador disco duro de 7,0mm para unidad optica portatil de 9,5mm

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A129-0151 [ J N/A 8436574701500 N/A N/A

Adaptador SATA para instalar un disco duro 2.5” de 7,0mm de grosor en la
unidad optica portatil

> Este adaptar te permite afadir un disco duro en un portatil con unidad de dptica de
9,5mm de grosor

> No es 100% universal, pero compatible con la mayoria de los portatiles.

> El disefo inteligente facilita la instalacion de disco duro en el adaptador

> Incluye tornillos para montaje

> Embalaje: Blister [m

|00 % tested «

testado - testé - geprift - provato

/ Adaptador disco duro de 9,5mm para unidad éptica portatil de 12,7mm
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A129-0152 @ N/A 8436574701517  N/A N/A

Adaptador SATA para instalar un disco duro 2.5” de 7,0/9,5mm de grosor en la

unidad optica portatil

> Este adaptar te permite afadir un disco duro en un portatil con unidad de dptica de
12,7mm de grosor

> No es 100% universal, pero compatible con la mayoria de los portatiles.

> El disefio inteligente facilita la instalacion de disco duro en el adaptador

> Incluye tornillos para montaje

> Embalaje: Blister [m 005 tosted

tostado - testé - geprift - provato
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Cable SATA lll datos 6G datos, rojo

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A130-0153 @ 0,5 8436574701524 7,6"2,2 Cobre

Cable SATA lll 6G datos para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA
> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s

> Compatible con SATA I, Il y Il

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT |\ testoto.tess - geprit - prvato

Cable SATA lll datos 6G datos acodado, rojo

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A130-0155 @ 0,5 8436574701548 7,6"2,2 Cobre

Cable SATA lil datos 6G acodado en un extremo para disco duro u otro
dispositivo con interfaz SATA

> Conector SATA acodado para facilitar la conexién en espacio reducido

> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s

> Compatible con SATA I, Il y 1l

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested J
COMPLIANT |\ tertado. tess  gopritt- prveto

Cable SATA Il datos 6G datos acodado con anclajes, rojo

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A130-0156 @ 0,5 8436574701555 7,6"2,2 Cobre

Cable SATA lil datos 6G con anclajes para una conexion segura y acodado en un
extremo para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA

> Conector SATA acodado para facilitar la conexion en espacio reducido

> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s

> Compatible con SATA I, Il y 1l

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested J
COMPLIANT testado - testé - geprilft - provato

Cable SATA lll datos 6G con anclajes, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 g (mm) Material

Conductores

A130-0157 @ 0,5 8436574701562 7,6"2,2 Cobre

Cable SATA lil datos 6G con anclajes para una conexion segura para disco duro
u otro dispositivo con interfaz SATA

> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s

> Compatible con SATA I, Il y 1l

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato
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/ Cable SATA alimentacion, MOLEX 4pin/M-SATA/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0158 @ 0,16 8436574701579 2,0 Cobre

Conector molex 4 pin macho en un extremo y conector sata alimentacion
hembra en otro.

> ldeal para convertir un conector molex 4 pin a un conector sata alimentacion
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato

y, EeHS)

, Cable SATA alimentacion acodado, MOLEX 4pin/M-SATA/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0160 @ 0,16 8436574701593 2,0 Cobre

Conector molex 4 pin macho en un extremo y conector sata alimentacion
acodado hembra en otro.

> Ideal para convertir un conector molex 4 pin a un conector sata alimentacién y para
conexion en espacio reducido

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RO|'|S| 100% tested V.
COMPLIANT testado - tests - gepriift - provato

V 4 Cable SATA alimentacién, MOLEX 4pin/M-2xSATA/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0161 o 0,2 8436574701609 2,0 Cobre

Conector molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores sata alimentacion
hembra en otro.

> |deal para convertir un conector molex 4 pin a dos conectores sata alimentacion

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

100% tested V
tost

tado - testé - geprift - provato

V4 [ReHs)

/ Cable SATA alim acodado con anclajes, MOLEX 4pin/M-SATA/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0163 [ J 0,16 8436574701623 2,0 Cobre

Conector molex 4 pin macho en un extremo y un conector sata alimentacion
hembra con anclajes en otro.

> ldeal para convertir un conector molex 4 pin a un conector sata alimentacion y para
conexion segura

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato

43

RoHS
COMPLIANT
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CABLES DE ALIMENTACION INTERNOS PARA CPU

Cable SATA alimentacion, SATA/M-2xSATA/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0353 @ 0,2 8436574703764 2,0 Cobre

Conector SATA alimentacion macho en un extremo y dos conectores SATA
alimentacion hembra en el otro.

> Ideal para convertir un conector SATA alimentacion a dos conectores SATA
alimentacion

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|R0Hs| 100% tested v/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

Cable alimentacion MOLEX, MOLEX 4pin/M-2xMOLEX 4pin/H

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0164 @ 0,2 8436574701630 2,0 Cobre

Conector molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores molex 4 pin
hembra en otro.

> |deal para convertir un conector molex 4 pin a dos conectores molex 4 pin

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT |\ testot.tess - geprat - prvato

Cable tarjeta grafica, 2xMOLEX 4pin/M-PCI-E(MOLEX 6+2pin)/M

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0165 @ 0,2 8436574701647 2,0 Cobre

Cable de alimentacion para tarjeta grafica con conexion PCl-e 6 pin o 8 pin.

> Dos conector molex 4 pin macho en un extremo y un conector 6+2 pin macho en el
otro.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RoHS I
COMPLIANT

100% tested V
rovat

testado - testé - geprift - provato

Cable alimentacion, 4pin/H-4+4pin/M

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A131-0166 @ 0,15 8436574701654 2,0 Cobre

Cable de alimentacion para convertir conector 4 pin a 4+4 pin para alimentar el
microprocesador.

> |deal para alimentar microprocesador que requiere mas potencia

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[ROHS] QOO% tested \/)
COMPLIANT testado - testé - geprilft - provato
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Cable alimentacion CPU, CEE7/M-C13/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A132-0167 @ 15 8436574701661 68  Cobre
A132-0168 @ 3,0 8436574701678 68  Cobre
A132:0169 @ 5,0 8436574701685 68  Cobre
A132-0170 @ 10 8436574701692 6,8 Cobre

Cable alimentacién para CPU. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18
para dispositivo con consumo inferior a 1500W.
> Conector CEE7 macho en un extremo y C13 hembra en el otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC
[ReHs)

|00 % tested J

testado - testé - geprift - provato

I
e

Cable alimentacion CPU, C13/H-C14/M, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A132-0171 [ J 1,5 8436574701708 6,8 Cobre

Cable alimentacion para CPU. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18
para dispositivo con consumo inferior a 1500W.

> Conector C13 hembra en un extremo y C14 macho en el otro.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS| (‘100% tested v/
COMPLIANT |\ textavo. tesic. goprat - provato

Cable alimentacion trébol, CEE7 acodado/M-C5/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A132-0172 @ 1,5 8436574701715 6,8 Cobre

Cable alimentacidn trébol para cargador portatiles. Fabricado con conductor
100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo inferior a 1500W.

> Conector CEE7 macho en un extremo y C5 hembra en el otro.

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

| RoH SI
COMPLIANT

0?% tested J

testado - testé - geprift - provato

Cable alimentacion forma 8, CEE7/16/M-C7/H, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A132-0173 @ 1,5 8436574701722 5,6 Cobre

Cable alimentacion de forma 8 para cargador portatiles, dispositivos AV etc.
Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo
inferior a 1500W.

> Conector CEE 7/16 macho en un extremo y C7 hembra(No Polarizado) en el otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS| (100% tested V
COMPLIANT Lestario. 1osts . gopraR - provato
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Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, gris

FERRETERIA & BRICOLAJE

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A133-0174 o 0,25 8436574701739 5,5 CCA 35%Cu
A133-0175 o 0,3 8436574701746 5,5 CCA 35%Cu
A133-0176 o 0,5 8436574701753 5,5 CCA 35%Cu
A133-0177 o 1,0 8436574701760 5,5 CCA 35%Cu
A133-0178 o 1,5 8436574701777 5,5 CCA 35%Cu
A133-0179 o 2,0 8436574701784 5,5 CCA 35%Cu
A133-0180 o 3,0 8436574701791 5,5 CCA 35%Cu
A133-0181 o 5,0 8436574701807 5,5 CCA 35%Cu
A133-0182 o 7,0 8436574701814 5,5 CCA 35%Cu
A133-0183 [ ) 10 8436574701821 5,5 CCA 35%Cu
A133-0184 o 15 8436574701838 5,5 CCA 35%Cu
A133-0185 o 20 8436574701845 5,5 CCA 35%Cu
A133-0186 [ 30 8436574701852 5,5 CCA 35%Cu
Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, rojo
A133-0187 o 0,5 8436574701869 5,5 CCA 35%Cu
A133-0188 o 1,0 8436574701876 5,5 CCA 35%Cu
A133-0189 o 2,0 8436574701883 5,5 CCA 35%Cu
Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, azul
A133-0190 ([ 0,5 8436574701890 5,5 CCA 35%Cu
A133-0191 ([ 1,0 8436574701906 5,5 CCA 35%Cu
A133-0192 [ ) 2,0 8436574701913 5,5 CCA 35%Cu
Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, verde
A133-0193 o 0,5 8436574701920 55 CCA 35%Cu
A133-0194 [ ) 1,0 8436574701937 5,5 CCA 35%Cu
A133-0195 o 2,0 8436574701944 5,5 CCA 35%Cu
Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, blanco
A133-0196 O 0,5 8436574701951 5,5 CCA 35%Cu

P A133-0197 O 1,0 8436574701968 55 CCA 35%Cu
AR A\ A133-0198 O 2,0 8436574701975 5,5 CCA 35%Cu
%i%,ﬂ ,é»)) A133-0199 O 3,0 8436574701982 55 CCA 35%Cu
A133-0200 O 5,0 8436574701999 5,5 CCA 35%Cu
A133-0201 O 10 8436574702002 55 CCA 35%Cu

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, negro
A133-0202 o 0,5 8436574702019 5,5 CCA 35%Cu
A133-0203 o 1,0 8436574702026 5,5 CCA 35%Cu
A133-0204 o 2,0 8436574702033 55 CCA 35%Cu
A133-0205 o 3,0 8436574702040 5,5 CCA 35%Cu

Cable de red latiguillo Categoria 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en
ambos extremos

> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edicion),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

100% t‘esteg \/m

testado - testé - geprift - provat

IEC 60332-1-2
|RoHS|
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT
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Cable de red latiguillo cruzado RJ45 Cat.5e UTP AWG24, rojo

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A133-0206 @ 1,0 8436574702057 55 CCA 35%Cu
A133-0207 @ 2,0 8436574702064 55 CCA 35%Cu

Cable de red cruzado latiguillo CAT. 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en
ambos extremos (distribucion EIA/TIA-568A en un extremos y EIA/TIA-568B en
otro)

> Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las sefales de salida en un
conector con las sefales de entrada en el otro conector.

> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicion),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun IEC

60332-1-2
|R Hsl %
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre CompmnT !ghg;gsggsgm\{m
V4 Cable de red RJ45 Cat.5e UTP rigido AWG24, gris
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A133-0208 @ 100 8436574702071 5,5 CCA 35%Cu
A133-0209 @ 305 8436574702088 55 CCA 35%Cu

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 rigido calidad garantizada

> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicién),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

IEC 60332-1-2
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.
> Embalaje: Caja retalil
1o~ [ReHS] (1o0stesiea v/

Cable de red RJ45 Cat.5e UTP flexible AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A133-0210 ® 100 8436574702095 55 CCA 35%Cu
A133-0211 @ 305 8436574702101 55 CCA 35%Cu

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 flexible calidad garantizada

> Cumple las normas ANSI/ TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicion),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

IEC 60332-1-2

> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 70 metros.

> Este cable no es apto para la instalacion de videocamara de muy alta potencia.

> Embalaje: Caja retail
J J |ROHSI 100% tested
COMPLIANT

testado - testé - geprift - provato

Cable de red exterior impermeable RJ45 Cat.5e UTP rigido AWG24, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A133-0212 @ 100 8436574702118 55 CCA 35%Cu
A133-0213 @ 305 8436574702125 55 CCA 35%Cu

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 rigido calidad garantizada para uso
exterior

> La capa exterior del cable esta fabricada con polietileno de alta calidad y resistente

a los rayos ultravioleta

> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicién),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

IEC 60332-1-2

> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.

> Embalaje: Caja retail m
gﬁ,ﬂg 100% tested \/

testado - testé - geprift - provato
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Cable de red RJ45 LSZH Cat.5e UTP rigido AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A133-0214 (] 305 8436574702132 5,5 CCA 35%Cu

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 rigido calidad garantizada

> Cumple las normas ANSI/ TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicién),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

IEC 60332-1-2

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja
emision de humos segun IEC 60332-1.

> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.

> Embalaje: Caja retalil
m 100% tested J

testado - testé - geprift - provato

Cable de red RJ45 LSZH Cat.5e UTP flexible AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A133-0215 (] 305 8436574702149 5,5 CCA 35%Cu

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 flexible libre de halégenos calidad
garantizada

> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicion),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

IEC 60332-1-2

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja
emision de humos segun IEC 60332-1.

> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 70 metros.

> Este cable no es apto para la instalacion de videocamara de muy alta potencia.

> Embalaje: Caja retail |§g{;§§|

100% tested \/
aft - provato

testado - testé - geprift - provat
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Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e FTP AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A134-0216  ® 05 8436574702156 55 CCA 35%Cu
A134-0217 @ 1,0 8436574702163 55 CCA 35%Cu
A134-0218 @ 2,0 8436574702170 55 CCA 35%Cu
A134-0219 @ 3,0 8436574702187 55 CCA 35%Cu
A134-0220 @ 5,0 8436574702194 55 CCA 35%Cu
A134-0221 @ 10 8436574702200 5,5 CCA 35%Cu
A134-0222 @ 15 8436574702217 55 CCA 35%Cu
A134-0223 @ 20 8436574702224 5,5 _CCA 35%Cu

Cable de red CAT. 5e FTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801

(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-2-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-2-2. Resistencia a la propagacion de las llamas

seguin IEC 60332-1-2. . |RoHS| 100% tested v/
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT |\ tertasio. tests geprit- privato

/ Cable de red RJ45 Cat.5e FTP rigido AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A134-0224 ® 100 8436574702231 6  CCA 35%Cu
A134-0225 @ 305 8436574702248 6 _ CCA 35%Cu

Bobina cable de red CAT. 5e FTP AWG24 rigido calidad garantizada

> Cumple las normas ANSI/ TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicion),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacioén de las llamas segun

IEC 60332-1-2
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 40 metros.
> Embalaje: Caja retail
o [ReHS) (rooxtesies /.

/ Cable de red RJ45 Cat.5e FTP flexible AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Mﬂﬁﬂfﬂs
A134-0226 @ 100 8436574702255 6 CCA35%Cu
A134-0227 @ 305 8436574702262 6 CCA 35%Cu

Bobina cable de red CAT. 5e FTP AWG24 flexible calidad garantizada

> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edicién),
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6,
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagacion de las llamas segun

IEC 60332-1-2
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 40 metros.
> Embalaje: Caja retail
1o~ [ReHS] (1ooxtesiea v/
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Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A135-0228 ® 0,5 8436574702279 60  Cobre
A135-0229 @ 1,0 8436574702286 6,0  Cobre
A135-0230 @ 2,0 8436574702293 60  Cobre
A135-0231 @ 3,0 8436574702309 6,0  Cobre
A135-0232 @ 5,0 8436574702316 6,0  Cobre
A135-0233 @ 7,0 8436574702323 6,0  Cobre
A135-0234 @ 10 8436574702330 6,0  Cobre
A135-0235 @ 15 8436574702347 6,0 Cobre
A135-0236 @ 20 8436574702354 6,0 ___ Cobre

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, rojo

A135-0237 (] 0,5 8436574702361 6,0 Cobre
A135-0238 o 1,0 8436574702378 6,0 Cobre
A135-0239 (] 2,0 8436574702385 6,0 Cobre
A135-0240 o 3,0 8436574702392 6,0 Cobre

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, azul

A135-0241 (] 0,5 8436574702408 6,0 Cobre
A135-0242 o 1,0 8436574702415 6,0 Cobre
A135-0243 o 2,0 8436574702422 6,0 Cobre
A135-0244 (] 3,0 8436574702439 6,0 Cobre

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, verde

A135-0245 o 0,5 8436574702446 6,0 Cobre
A135-0246 o 1,0 8436574702453 6,0 Cobre
A135-0247 o 2,0 8436574702460 6,0 Cobre
A135-0248 (] 3,0 8436574702477 6,0 Cobre

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, blanco

- A135-0249 O 0,5 8436574702484 6,0 Cobre
S ";;_{ C AW A135-0250 O 1,0 8436574702491 6,0 Cobre
%i :‘MM}» ) A135-0251 O 2,0 8436574702507 6,0 Cobre
A135-0252 O 3,0 8436574702514 6,0 Cobre

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, amarillo

A135-0253 0,5 8436574702521 6,0 Cobre
A135-0254 1,0 8436574702538 6,0 Cobre
A135-0255 2,0 8436574702545 6,0 Cobre
A135-0256 3,0 8436574702552 6,0 Cobre

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, negro

A135-0257 o 0,5 8436574702569 6,0 Cobre
A135-0258 o 1,0 8436574702576 6,0 Cobre
A135-0259 o 2,0 8436574702583 6,0 Cobre
A135-0260 (] 3,0 8436574702590 6,0 Cobre

Cable de red latiguillo Categoria 6 UTP AWG24 100% cobre (conductor OFC-

Oxygen Free Copper) con conector tipo RJ45 en ambos extremos

> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E

(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas

segun IEC 60332-1-2. RoHS
5 0 > Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT) \ tstado- est - gepritprovato

100% tested Vv
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Cable de red RJ45 Cat.6 UTP rigido AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A135-0261 ® 100 8436574702606 6,0  Cobre
A135-0262 @ 305 8436574702613 6,0 __ Cobre

Bobina cable de red CAT.6 UTP AWG24 rigido 100% cobre, calidad garantizada
> Cumple las normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que
garantiza la transferencia de datos

> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.

> Embalaje: Caja retail
5% H\ﬁ 100% tested J

testado - testé - geprift - provato

Cable de red exterior impermeable RJ45 Cat.6 UTP rigido AWG24, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A135-0263 @ 100 8436574702620 6,0  Cobre
A135-0264 @ 305 8436574702637 6,0 __ Cobre

Bobina cable de red CAT.6 UTP AWG24 rigido 100% cobre para uso exterior,
calidad garantizada

> La capa exterior del cable estéa fabricada con polietileno de alta calidad y resistente
a los rayos ultravioleta

> Cumple las normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que
garantiza la transferencia de datos

> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.

> Embalaje: Caja retail )
ROHS| (‘100% tested v

testado - testé - geprift - provato

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A135-0265 @ 05 8436574702644 60  Cobre
A135-0266 @ 1,0 8436574702651 60  Cobre
A135-0267 ® 2,0 8436574702668 60  Cobre
A135-0268 ® 3,0 8436574702675 6,0  Cobre
A135-0269 @ 5,0 8436574702682 6,0  Cobre
A135-0270 @ 7,0 8436574702699 60  Cobre
A135-0271 @ 10 8436574702705 6,0  Cobre
A135-0272 ® 15 8436574702712 6,0 ___ Cobre

Cable de red libre de halégenos CAT.6 UTP AWG24 100% cobre con conector
tipo RJ45 en ambos extremos.

> Cumple las normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que
garantiza la transferencia de datos.

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja

emision dg humos segun IEC 60332-1. [ﬁRoHS 100% tested V.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT) \ jstado- est - gepritprovato
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Cable de red RJ45 LSZH Cat.6 UTP rigido AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A135-0273 (] 305 8436574702729 6,0 Cobre

FERRETERIA & BRICOLAJE

Bobina de red libre de halégenos CAT.6 UTP AWG24 100% cobre

> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con didmetro AWG24 que
garantiza la transferencia de datos.

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja
emision de humos segun IEC 60332-1.

> Este cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.

> Embalaje: Caja retail |§g,[',!§|

100% tested v/

testado - testé - geprift - prova

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 FTP AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A136-0274 @ 10 8436574702736 60 _ Cobre
A136-0275 @ 2,0 8436574702743 60  Cobre
A136-0276 @ 3,0 8436574702750 60  Cobre
A136-0277 @ 50 8436574702767 60  Cobre
A136-0278 @ 10 8436574702774 60  Cobre
A136-0279 @ 15 8436574702781 60  Cobre
A136-0280 @ 20 8436574702798 6,0 Cobre

Cable de red CAT.6 FTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos
extremos

> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que

garantiza la transferencia de datos [m]
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT

V 4 ) Cable de red RJ45 Cat.6 FTP rigido AWG24, gris

100% tested J

testado - testé - geprift - provato

/s
/ Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A136-0281 @ 100 8436574702804 6,0  Cobre
A136-0282 @ 305 8436574702811 60 __ Cobre

Bobina cable de red CAT.6 FTP AWG24 rigido 100% cobre, calidad garantizada
> Cumple las normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacion de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que
garantiza la transferencia de datos

> Este cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 60 metros.

> Embalaje: Caja retalil [m]

100% tested /.

testado - testé - geprift - provat
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Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 SSTP PIMF flexible AWG26, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A137-0283 ® 1,0 8436574702828 55  Cobre
A137-0284 © 2,0 8436574702835 55  Cobre
A137-0285 © 3,0 8436574702842 55  Cobre
A137-0286 © 5,0 8436574702859 55  Cobre
A137-0287 © 10 8436574702866 55  Cobre
A137-0288 @ 15 8436574702873 55  Cobre
A137-0289 © 20 8436574702880 55  Cobre

Cable de red CAT.6 SSTP AWG26 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos
extremos

> Cumple las normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E
(2nd Edicién), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacién de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que

garantiza la transferencia de datos [ﬁo"s
. K . 100% tested
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC COMPLIANT Y

testado - testé - geprift - provato

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6A 500 MHz UTP AWG24, gris

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A145-0324 ® 0,25 8436574703771 58  Cobre
A145-0325 @ 0,5 8436574703788 58  Cobre
A145-0326 @ 1,0 8436574703795 58  Cobre
A145-0327 @ 2,0 8436574703801 58  Cobre
A145-0328 @ 3,0 8436574703818 58  Cobre
A145-0329 @ 5,0 8436574703825 58  Cobre
A145-0330 @ 10 8436574703832 58  Cobre
A145-0331 @ 15 8436574703849 58  Cobre

Cable de red latiguillo CAT.6A UTP AWG24 100% cobre con conector RJ45 en
ambos extremos

> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido disefiado para redes Ethernet de 10/100/
1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s). Alta velocidad de transmision mediante una
frecuencia de trabajo de hasta 500 Mhz.

> Cumple las Normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, CAT6A, ISO / IEC 11801 CLASE
E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1,

IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagacioén de las llamas
segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG24 que
garantiza la transferencia de datos

> Apto para PoE (Power over Ethernet)

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja

emisiéon de humos segun IEC60332-1. R
oHS %
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC [COMPLIANT] Qgg/w}gg,tgg_;/m
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Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.7 600 MHz S/FTP PIMF AWG26, gris

FERRETERIA & BRICOLAJE

4

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A146-0332 @ 0,25 8436574703856 59  Cobre
A146-0333 @ 05 8436574703863 59  Cobre
A146-0334 @ 1,0 8436574703870 59  Cobre
A146-0335 @ 2,0 8436574703887 59  Cobre
A146-0336 @ 3,0 8436574703894 59  Cobre
A146-0337 @ 5,0 8436574703900 59  Cobre
A146-0338 @ 10 8436574703917 59  Cobre
A146-0339 ® 15 8436574703924 59 __ Cobre

Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45
en ambos extremos

> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido disefhado para redes Ethernet de 10/100/
1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de
hasta 10 Gbit/s, diez veces mas rapido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de
transmisién mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 Mhz.

> Compatible con version anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)

> Cumple las Normativas ANSI/ TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoria7
/ClaseF. Resistencia a la propagacioén de las llamas segun IEC 60332-1-2.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG26 que
garantiza la transferencia de datos

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja
emision de humos segun IEC60332-1. .
> Embalaje: Bolsa retgil con autocierre o bolsa PVC [53;«'&!3 Qoouesmd Y.

stado - testé - gepriift - provato

/ Cable de red RJ45 LSZH CPR Eca Cat.7 600 MHz S/FTP AWG23, violeta

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A146-0368 @ 305 8436574703931 7,8 Cobre

Bobina cable de red CAT.7 S/FTP PIMF AWG23 100% cobre

> cable de 4 pares: 4x2xAWG23/1 (Rigido) Diametro: 0.57 mm

> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido disefado para redes Ethernet de 10/
100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades

-~ de hasta 10 Gbit/s, diez veces mas rapido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de
transmision mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 Mhz.

> Cumple las Normativas ISO/IEC 11801:2002 Categoria7/ClaseF, CPR

(UE 305/2011) Clase ECA - EN50575:2014+A1:2016, EN50173, EN50288-4-1,

/ IEC61156-5.

> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diametro AWG23 que

garantiza la transferencia de datos

> Libre de halégenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja

emisiéon de humos segun IEC60332-1, IEC60754 (gas) e IEC61034 (humo)

> Apto para PoE (Power over Ethernet)

> Temperatura operativa: -20°C a +60°C

> Méaxi L itida:
MaX|ma_ fuerzg de tr_acmon permitida: 100N [ITHS] o0 tosted
> Embalaje: Ca]a retail COMPLIANT tostaio. teste . geprift - provato
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Cable de teléfono 6P4C, M-M

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A143-0317 2,0 8436574703160 N/A  CCS 30%Cu
A143-0318 3,0 8436574703177 N/A  CCS 30%Cu
A143-0319 o 2,0 8436574703184 N/A  CCS 30%Cu
A143-0320 o 3,0 8436574703191 N/A  CCS 30%Cu
Cable de teléfono con conector RJ11 en ambos extremos
> Conector de tipo 6P4C (4 contactos), cable de teléfono de 4 hilos
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[RoHS] (1oortesiea v/

Cable de teléfono 4C, beige, 100m

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A143-0321 ® 100 8436574703207 N/A__CCS 30%Cu

Bobina de teléfono de 4 hilos
> Apto para la instalacién de telefonia
> Embalaje: Film PE

[ROHS] QOO% tested v/
COMPLIANT te:

stado - testé - gepriift - provato
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CATALOGO 2020
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.5E

Conector RJ45 8 hilos Cat.5e AWG24

Cédigo  Color Uds/Bolsa EAN-13 @ (mm) Material
A138-0290 O 10 8436574702897 N/A __ Cobre
A138:0291 O 50 8436574702903 N/A _ Cobre
A138-0292 O 100 8436574702910 N/A___ Cobre

Conector RJ45 UTP 8 contactos para cable red CAT.5e AWG24
> Conductor bahado en oro de 24K resistente a la corrosion y asegura una dptima
conexion para la transferencia de sefal
> Bolsa de 10, 50 o 100 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o Bolsa OEM

[ReHs)

100% tested

testado - testé - geprilft - provato

Conector RJ45 8 hilos FTP Cat.5e AWG24

Cddigo  Color Uds/Bolsa EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A138-0293 O 10 8436574702927 N/A Cobre

Conector RJ45 FTP 8 contactos para cable red CAT.5e AWG24

> Conductor bafiado en oro de 24K resistente a la corrosién y asegura una éptima
conexion para la transferencia de senal

> Bolsa de 10 unidades

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RoHS I
COMPLIANT

100% tested v/

testado - testé - gepriift - provato

Empalme RJ45 Cat.5e UTP, blanco

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A138-0294 O N/A 8436574702934 N/A  CCS 35%Cu

Empalme UTP con RJ45 hembra en ambos extremos

> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT5e RJ45 macho / macho para alargar el
enlace de red

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RoHS I
COMPLIANT

Empalme RJ45 Cat.5e STP

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A138-0295 N/A 8436574702941 N/A Cobre

Empalme STP con RJ45 hembra en ambos extremos

> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT5e RJ45 macho / macho para alargar el
enlace de red

> Conductor banado en oro de 24K resistente a la corrosion y asegura una éptima
conexion para la transferencia de sefal

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[ROHS] GOO% tested \/)
COMPLIANT testado - testé - geprift - provato
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CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.5E cm:n FLORES
FUNDA PARA CABLE DE RED AT
’
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A138-0296 O N/A 8436574702958 N/A  Cobre

Roseta de superficie con una toma para conexién RJ45 cat.5e UTP

> Se puede colocar en superficie con 2 tornillos o con una cinta adhesiva de doble cara
suministrada

> Conductor bahado en oro de 24K resistente a la corrosién y asegura una dptima
conexion para la transferencia de sefal

> Embalaje: Bolsa OEM

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT |\ testoo.toss - geprat - prvato

V4 Funda RJ45, gris, (10 Uds)

Cédigo  Color Uds/Bolsa EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A140-0306 o 10 8436574703054 N/A N/A

Funda protector para conector RJ45
> Bolsa de 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|R0|'|S| 100% tested N/
COMPLIANT testado - testa - gepriift - provato
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CATALOGO 2020
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.6

Conector RJ45 8 hilos Cat.6 AWG24 (10 Uds)

Cédigo  Color Uds/Bolsa EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A139-0297 O 10 8436574702965 N/A Cobre

Conector RJ45 UTP 8 contactos para cable red CAT.6

> Conductor bafado en oro de 24K resistente a la corrosiéon y asegura una dptima
conexion para la transferencia de sefal

> Bolsa de 10 unidades

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

Conector RJ45 8 hilos FTP Cat.6 AWG24 (10 Uds)

Cédigo  Color Uds/Bolsa EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A139-0298 10 8436574702972 N/A Cobre

Conector RJ45 FTP 8 contactos para cable red CAT.6

> Conductor bafiado en oro de 24K resistente a la corrosién y asegura una éptima
conexion para la transferencia de senal

> Bolsa de 10 unidades

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

RoHS| ("100% tested v/
COMPLIANT testado - testé - gepriift - provato

Empalme RJ45 Cat.6 UTP para panel de parcheo o roseta

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A139-0299 (] N/A 8436574702989 N/A Cobre

Empalme con RJ45 UTP hembra en ambos extremos

> |deal para la instalacion en panel de parcheo o roseta

> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT6 RJ45 macho / macho para alargar el
enlace de red

> Conductor bahado en oro de 24K resistente a la corrosion y asegura una dptima
conexion para la transferencia de sefal

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

|RoHS| 100% tested V.
COMPLIANT tostasio. teste. geprift - privato

Empalme RJ45 Cat.6 STP para panel de parcheo o roseta

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A139-0300 N/A 8436574702996 N/A Cobre

Empalme con RJ45 UTP hembra en ambos extremos

> ldeal para la instalacion en panel de parcheo o roseta

> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT6 RJ45 macho / macho para alargar el
enlace de red

> Conductor bafiado en oro de 24K resistente a la corrosion y asegura una optima
conexion para la transferencia de senal

> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

[ROHS] QOO% tested J)
COMPLIANT testado - testé - geprift - provato
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Roseta de superficie RJ45 Cat.6 UTP, blanco

Cédigo  Color Tomas EAN-13 @ (mm) Material
A139-0301 O 1 8436574703009 N/A  Cobre
A139-0302 O 2 8436574703016 N/A  Cobre

Roseta de superficie para conexiéon RJ45 cat.6 UTP

> Se puede colocar en superficie con 2 tornillos 0 con una cinta adhesiva de doble cara

suministrada

> Conductor bafiado en oro de 24K resistente a la corrosién y asegura una éptima
conexion para la transferencia de sefal

> Conexion: 1 0 2 tomas

> Embalaje: Bolsa OEM |§gpﬂ§| 100% tested Vv

testado - testé - geprift - provato

Roseta de superficie RJ45 Cat.6 FTP, blanco

Cédigo Color Tomas EAN-13 @ (mm) Material
A139-0303 O 1 8436574703023 N/A__ Cobre
A139-0304 O 2 8436574703030 N/A  Cobre

Roseta de superficie para conexion RJ45 cat.6 FTP

> Se puede colocar en superficie con 2 tornillos o con una cinta adhesiva de doble cara

suministrada

> Conductor bahado en oro de 24K resistente a la corrosidon y asegura una 6ptima
conexion para la transferencia de sefal

> Conexion: 1 0 2 tomas

> Embalaje: Bolsa OEM Bﬂﬂﬁl 100% tested Vv

testado - testé - geprift - provato
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/ Panel de parcheo de 24 puertos RJ45 Cat.5e UTP, 19" 1U dual IDC, negro

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A141-0307 (] 19 pulg. 8436574703061 N/A Cobre

Panel de parcheo de 24 puertos para conexion RJ45 cat.5e UTP.

> Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario rack

> Dispone de 4 grupos de 6 conectores RJ45-Hembra, lo que hacen un total de 24
conectores

> Conductor bafiado en oro de 24K resistente a la corrosion y asegura una éptima
conexion para la transferencia de sefal

> Sistema de insercion: dual IDC

> Ancho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)

/ > Cédigo de colores T568A y T568B.
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG.
> Ciclos de vida de insercién mayores a 750.

> Compatible con UTP Cat.5e RoHS
> Embalaje: Caja OEM |cofn’pum|

100% tested J
vto

testado - testé - geprift - provat

/ Panel de parcheo de 24 puertos RJ45 Cat.6 UTP, 19" 1U dual IDC, negro
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A141-0308 [ J 19 pulg. 8436574703078 N/A Cobre

Panel de parcheo de 24 puertos para conexiéon RJ45 Cat.6 UTP.
> Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario rack
> Dispone de 4 grupos de 6 conectores RJ45-Hembra, lo que hacen un total de 24
conectores
> Conductor bahado en oro de 24K resistente a la corrosion y asegura una dptima
conexion para la transferencia de sefal
> Sistema de insercion: dual IDC
> Ancho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)
/ > Cédigo de colores T568A y T568B.
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG.
> Ciclos de vida de insercién mayores a 750.

> Compatible con UTP Cat.6 [_]R HS
> Embalaje: Caja OEM COMPLANT

100% teste(;;i

testado - testé - geprift - provato

/ Organizador de cables metalico con 5 anillos, 19" 1U, negro
Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material
A141-0309 o 19 pulg. 8436574703085 N/A N/A

Organizador de cables metalico con 5 anillos para ser instalado en un armario
rack

> Incluye tornillos para montaje

> Ancho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)

> Embalaje: Caja OEM

Y, Eehs)

100% testeg

testado - testé - geprift - provato
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Tenaza metalica de crimpar RJ45

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0310 (] N/A 8436574703092 N/A N/A

/

Tenaza metalica de crimpar de calidad para conector RJ45
> Tenaza metdlica solida para cortar, pelar y prensar

> Para RJ-45 de 8 pines y 8 contactos

> Embalaje: Blister

ROHS| (100% tested V/
COMPLIANT |\ testoo.tess - geprat - prvato

/ Tenaza metalica de crimpar RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 de carraca

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0311 o N/A 8436574703108 N/A N/A

/

Tenaza metalica de crimpar de calidad de carraca para conectores
RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 (4P+6P+8P)

> Tenaza metdlica sdlida para cortar, pelar y prensar

> Para RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 (4P+6P+8P)

> Es una herramienta profesional para instaladores profesionales

> Lleva Sistema carraca

> Embalaje: Blister

RoHS| (100% tested V
COMPLIANT Lavtao. tosts . GopraR - provato

/ Testeador para cable RJ11/RJ12/RJ45

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0312 (] N/A 8436574703115 N/A N/A

Testeador automatico para comprobar cable RJ11 / RJ12 / RJ45
> Test mediante un solo botdn

> Test de cables de red STP y UTP

> Indicadores LED para las conexiones y fallos

> Incluye funda de proteccion con cremallera

> Embalaje: Caja OEM

|ROHS| 100% tested Vv
COMPLIANT tostado - testa - gepriift - provato

/ Testeador para cable RJ11/RJ12/RJ45, USB, coaxial

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0313 o N/A 8436574703122 N/A N/A

Testeador profesional para testear cables RJ11/RJ12 / RJ45, USB y coaxial
> Test mediante un solo botén

> Test de cables de red STP y UTP

> Test de cables USB y cables coaxial con conector BNC

> Disefio ergonémico y portable

> Unidad remota colocada en la unidad principal

> Se pueden realizar comprobaciones de cables (RJ45, RJ11, BNC) con la unidad
remota a una distancia de hasta 182,88 metros de la unidad principal

> Incorpora indicador de funcionamiento de baterias del aparato

> Indicadores LED para las conexiones y fallos
> Emite un sonido para avisar la finalizacion de tests

> Embalaje: Caja OEM [Bens]
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CATALOGO 2020
HERRAMIENTAS Y TESTEADOR

Testeador para cable RJ11/RJ12/RJ45, coaxial

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0314 N/A 8436574703139 N/A N/A

Testeador profesional para comprobar cables RJ11/ RJ12 / RJ45 y coaxial

> Test mediante un solo botdn

> Test de cables de red STP y UTP

> Test de coaxial con conector BNC

> Disefio ergonémico y portable

> Se pueden realizar comprobaciones de cables (RJ45, RJ11, BNC) con la unidad
remota a una distancia de hasta 182,88 metros de la unidad principal

> Indicadores LED para las conexiones y fallos .
> Embalaje: Caja OEM Bes) (orimme ¥/

testado- testé - geprift - provato

Insertadora tipo KRONE para montaje

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0315 (] N/A 8436574703146 N/A N/A

Insertadora tipo KRONE para KRONE IDC o DUAL IDC
> Rango de uso de diametros: 0.32 a 0.8 mm (conductores solidos y multifilares).
> Para las regletas tipo, Pouyet, LSA-IDC, CAD-IDC, RCP, SID-CT,STG.

> Compatible con los conectores tipo IDC: SID (Quante), CAD (Pouyet, Siemens),
LSA (Krone).

> De facil manejo y gran durabilidad.

> Extractor incorporado (hilos, descargadores y regletas).
> Tamafo compacto, con disefio ergondmico.

> Embalaje: Caja OEM [BeH])

100% tested J

testado - testé - geprilft - provato

Insertadora tipo 110 para montaje

Cédigo  Color Long. (m) EAN-13 @ (mm) Material

Conductores

A142-0316 o N/A 8436574703153 N/A N/A

Insertadora tipo 110 para 110 IDC o DUAL IDC
> Herramienta de perforacion que conecta conectores negros y clavijas trapezoidales
con conectores tipo 110.

> Herramienta de estilo impacto con tornillos de giro y cierre que acomoda la mayoria
de las cuchillas para herramientas de punzonado.

> Fuerza de impacto ajustable (Lo / Hi) para diversas aplicaciones de terminacion de
cable.

> Accion de resorte para un asiento y terminacién de cable rapido y de bajo esfuerzo.
> Incluye una cuchilla y un bolsillo afilados y reversibles (corte / punzén) para el
almacenamiento de herramientas.
> Compatible con cable Cat5, cable Cat5E, cable Cat6

> Embalaje: Caja OEM [Bens]

100% tested \/
tostadi. tests - goprift - provato
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